
Este guia descreve como instalar o driver da impressora, o driver de fax e o driver de 
digitalização compatíveis com o Windows e incluídos neste CD. 
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I. Antes de começar 
Antes de instalar os drivers, verifique o seguinte: 

• A instalação dos drivers requer privilégios de administrador do computador. 

• Se a janela relacionada a [Controlo de Conta de Utilizador] aparecer, clique em [Permitir] 
ou [Continuar]. 

 
I-I. Conexão de rede 
A conexão de rede serve para conectar a impressora/MFP (impressora multifuncional) a 

uma rede como a intra-LAN. 

Verifique com o administrador da rede para garantir que a impressora/MFP seja conectada 

à rede normalmente. 
 
I-II. Conexão local 
A conexão local serve para conectar diretamente a impressora/MFP a um computador 

usando um cabo USB sem a rede. 

Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado adequadamente. 

 

Nota: Se uma mensagem indicando a adição de novo hardware aparecer na tela do 

computador ao conectar um cabo USB, selecione Cancelar. 
No ambiente do Windows 7, dê um duplo clique no ícone que indica a instalação do 

software do driver na área de notificações na barra de tarefas para abrir o aplicativo. Clique 

em "Ignorar a obtenção do software de controlador a partir do Windows Update", então 

ignore a etapa de aquisição de software do driver. 

 



II. Instalação de drivers 
 

II-I. Conexão de rede 
1. Instale o driver da impressora. 

No menu principal do CD, clique em [Controlador da Impressora] - [Instalar]. 

 
* O menu principal do CD é um exemplo para referência. No seu software, a 

configuração do menu pode ser diferente deste exemplo. 

2. A janela [Contrato de Licença de Instalação] aparecerá. Verifique o conteúdo, então 

clique em [Concordo]. 

3. Siga as instruções na tela para instalar o driver da impressora. 

4. Instale o driver de digitalização Twain de rede 

No menu principal do CD, clique em [Controlador da Digitalização Twain em Rede] - 

[Instalar]. 

5. A instalação do driver de digitalização Twain de rede tem início, e é concluída 

automaticamente. 

6. Instale o driver do fax. 

No menu principal do CD, clique em [FAX e Controlador Digitalização WIA e TWAIN 

Local] - [Instalar]. 



7. A janela de configuração de conexão da impressora será exibida. Em referência ao 

endereço IP para a conexão da impressora/MFP e o nome do dispositivo, selecione a 

porta desejada em Portas descobertas, então clique em [Continuar]. A instalação do 

driver inicia. 

 

8. Quando a janela de conclusão da instalação aparecer, clique em [Concluído] para 

concluir o processo de instalação. 

 

II-II. Conexão local 
1. Instale o driver da impressora. 

No menu principal do CD, clique em [Controlador da Impressora] - [Instalar]. 

 
* O menu principal do CD é um exemplo para referência. No seu software, a 

configuração do menu pode ser diferente deste exemplo. 

2. A janela [Contrato de Licença de Instalação] aparecerá. Verifique o conteúdo, então 

clique em [Concordo]. 

3. Siga as instruções na tela para instalar o driver da impressora. 



4. Instale o driver de fax e o driver de digitalização local TWAIN, WIA. 

No menu principal do CD, clique em [FAX e Controlador Digitalização WIA e TWAIN 

Local] - [Instalar]. 

5. A janela de configuração de conexão da impressora será exibida. Em referência ao 

nome da impressora/MFP, selecione a porta USB desejada em portas descobertas, 

então clique em [Continuar]. A instalação do driver inicia. 

 

* Para a conexão USB, o USB é indicado em portas descobertas em tipo e USB001, 

USB002, USB003, e outros nomes em nome da porta. 

6. Quando a janela de conclusão da instalação aparecer, desconecte o cabo USB do 

computador e conecte novamente. A instalação do driver de digitalização local TWAIN, 

WIA é concluída por padrão plug and play. 

* No ambiente do Windows XP, selecione "Instalar o software automaticamente" no 

assistente de pesquisa de novo hardware, então clique em "Seguinte" para concluir o 

processo de instalação. 

7. Quando a janela de conclusão da instalação aparecer, clique em [Concluído] para 

concluir o processo de instalação. 
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