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ＤｉｇｉtalKonsensusPremium/Pro のキャリブレーションソフトです。 

 

CalibrationPatch チャートを使って基準の色にキャリブレーションします。 

                             

 
 
 
 
 
 
 

＜使用用途＞ 

①変動の修正。 

②一定基準の機差補正に対して使えます。 
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１．インストール手順 

ソフトウエア動作環境 

・OS：Windows2000 

    WindowsXP（ServicePack２以上）   *Framework Ver2.0 以降が必要。 

 

①DigiKonCalibrator フォルダを C:\ProgramFile にコピーして下さい。 

 

 

②DigiKonCalibrator フォルダの DigiKonCalibrator.exe ファイルをデスクトップ上にショートカットを 

 作成して下さい。 

 

 

 

２章 インストールについて 
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２－１．環境設定 

① 「環境設定」ボタンをクリックして下さい。 

 
 

②補正強度・許容範囲・測定方位を設定し、表示方法を⊿D か⊿E のどちらかにチェックして下さい。 

 
 

＊補正強度：ＣＭＹ・ＲＧＢ・その他個別に、補正幅を設定出来ます。 

＊濃度許容範囲：１５パッチ全て共通で、基準に対しての濃度の許容幅を任意で設定出来ます。 

＊⊿Ｅ許容範囲：１５パッチ全て共通で、基準に対しての⊿Ｅの許容幅を任意で設定出来ます。 

＊測定方法：使用する測定器とポートを選び、測定方法を選びます。 

   ストリップ測定：チャートをレールで一気に測定します。 スポット測定：チャートを１点づつ測ります。 
＊推奨条件：補正強度→ＣＭＹ：１．０ ＲＧＢ：０．８ その他：０．５ 

        濃度許容範囲：０．０２   ⊿Ｅ許容範囲：１．０ 

３章 使い方について 
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２－２．基本操作 

   基準登録の方法 

１－① 基準とする色条件で CalibrationPatch チャートをＤｉｇｉtalKonsensusPremium/Pro で出力 

して下さい。 

（CalibrationPatch チャートは C:\ProgramFile\DigiKonCalibrator フォルダの中にあります） 
１－② デスクトップ上にある DigiKonCalibrator.exe のアイコンを起動して下さい。 

１－③ 「測定」ボタンをクリックして、基準を測定して下さい。 

 
 

２－① 「キャリブレート」・「測定」の順番にボタンをクリックし、チャートを測定して下さい。 

   ＊ＥｙｅＯｎｅスロースキャンモード：測定機裏に記載されている「ＲＥＶ」Ａ・Ｂの 

場合は必ずチェックして下さい。 

 
 

 

 

② 
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３－① 測定後「閉じる」ボタンをクリックして下さい。 

 
     ４－① 「保存」ボタンをクリックして下さい。 

 

     ５－① 名前を付けて、保存場所を C:\ProgramFile\DigiKonCalibrator フォルダの中に保存して 

下さい。 

 
 

① 

① 

①
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キャリブレーションの方法 

１－① 「基準選択」から基準となる設定を選んで下さい。 

１－② 同じ色条件で CalibrationPatch チャートをＤｉｇｉtalKonsensusPremium/Pro で出力 

して、「測定」ボタンをクリックして下さい。 

 

２－① 「キャリブレート」・「測定」の順番にボタンをクリックし、チャートを測定して下さい。 

 
   ３－① 測定後「閉じる」ボタンをクリックして下さい。 

 

① 

① 
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４－① 補正値Ｙ・Ｍ･Ｃの数値を、基準とする色条件で使用したＣｏｌｏｒｃｏｎｔｒｏｌＳＴ/ＤＴ/ＣＣで 

ファイルを開き、各色の濃度値に補正値分を入力して下さい。 

      ＊①は基準に対しての差異が表示されます。 

      ＊②は補正値が表示されます。 

＊目安としては、⊿Ｄと⊿Ｅの数値が青くなるのがベストです。青くなったら完了となります 

      ＊２回目以降は、１回目と同じ手順で「２回目測定値」から行って下さい。 

      ＊「確認」・「Ｌａｂ表示」の詳細については、次のページに記載されています。 
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＊確認：現状もしくは調整後の状態を確認したい場合にご使用下さい。 

５－① 「測定」ボタンをクリックして測定し、測定後数値が表示さるのでご確認下さい。 

５－② 測定後、「保存」ボタンをクリックすると、Ｌａｂがテキストで保存されて確認が出来ます。 

 

 

   ＊Ｌａｂ表示：測定の途中結果をＬａｂで確認したい場合にご使用下さい。 

 


